CUBBELHUSET AR WANLIGT 1 BD-
HUSLANS FISKELAGEN. DET HAR
TvA RUM PA BREDDEN OQCH EN
FYRDELAD PLAN MEDQ KUK QCH
TRE RUM. FOMSTREN SITTER
REGEL SYMMETRISKT OCH TAK-

LUTMINGEN &R 30-35 GRADER,

VIMDSYANINGEN ER OFTA TNREDD
MED TYA RUM, DE FLESTA HUSEN
HAR FGRSTUGOR ELLER VERANDOR.

MAN TROR ATT HUSTYPEN HAR UT-
VECKLATS UR ENKELHUSET, &0m
HADE KHE OCH ETT RUM. PA BAK-
BE LANGUAGGEN FANNS OQFTA ETT
¥ JUL MED SNEDTAX OWER, DET
KUNBE T{MRAS IHOP MED MUSET
OCH GE TWA NYA RUM., SA& SM&-
MINGOM FLYTTADES TAKASEN

TILL MITTEN OCH CUBBELHUSET
MADE UPPSTATT.

DE TIDIGA DUBBELHUSEN VAR LA-
GA QCH GANSKA SMA MED EN AY-
LANG PLANFORM. RUMSHUJDEN

VAR LITEN OCH GRUNDMUREN AV
NATURSTEN VAR LAG.TAKUTSPRANG-
T VAR LITET VAGGARNA MA-
LADES MED FALU RUDFARG.

UNDER SENARE DELEN Av 1800-
TALET BLEY HUSEN MER KVADRA-
TISKA OCH STORRE., RUMSHUJDEN
VEXTE OCH STENFOTEN HOJDES.
FENSTREN BLEV HHGRE OCH TA-
KEM SKOT ALLT LANGRE UT, MAN
DEKORERADE UTVANDIGT MED FI-
GURSAGADE ORNAMENT OCH PRO-
FILHYVLAGE LISTER, OLJEFARG
MED MYCKET LJUSA NYANSER RER-
JADE ANVANDAS. | KOKEN ERSAT-
TES DE STORA MURADE BAKUGNAR-
NA AY JARNSPISAR.
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Gullholmen, Karingdén och Molldsund dr mycket omtyckta orter och de anses
i den fysiska riksplaneringen vara av kulturhistoriskt riksintresse. Aven de
ovriga fiskelagena pa Orust t.ex. Halleviksstrand lockar till sig turister och
sommargaster. Huspriserna drivs i hojden. Med nya invanarkategorier och
modern byggnadsteknik haller samhallena pé att forandras. Bebyggelsens
egenart och miljovarde ligger justi den lokala byggnadstraditionen. Darfor ar
det viktigt att forandringarna inte sker efter frammande ménster. Da forsvin-
ner den helhetsverkan och enhetlighet som betyder sa mycket for fiskelage-
nas karaktar. Men vad ar det egentligen som &r sa typiskt hos husen? Och
hur ska man bygga om eller reparera sitt hus utan att karaktaren gar forlo-
rad?

Den har lilla skriften ar utgiven av lansmuseet i Uddevalla. Den innehaller
dels en liten historisk beskrivning, dels en mangd rad om hur man kan gora
for att fa sitt hus att smaélta in i miljén. F&r man bara upp 6gonen fér de
viktigaste stildragen, behover det inte bli sa svart att renovera pa ett satt som
ar anpassat till omgivningen. Naturligtvis ar plat/plastpanel och perspektiv-
fonster olampliga i aldre bebyggelse, men det kan faktiskt vara lika fram-
mande att bygga om "i gammal stil”. En god anpassning kan ofta astad-
kommas med mycket enkia medel. Det behover inte bli dyrt och innebér inte
att man far samre bostadsstandard. En dei av de atgarder som behandlas har
kraver byggnadsiov. Information om detta fa&r man genom byggnadsnamn-
den. '




H—GULLHOLMEN§7 <

E.LLOS
= | SVANESUND
(2 = ALLEYIKSSTRAND \ARi
= KARINGON _ f =3 =
‘ %
=
= MOLLOSUND R
F 4

-
—
=
—
) 4

. /@ STENUNGSUND

INLEDNING

Guliholmen, Karingdn och Mollésund ar mycket omtyckta orter och de anses
i den fysiska riksplaneringen vara av kulturhistoriskt riksintresse. Aven de
ovriga fiskelagena pa Orust t.ex. Halleviksstrand lockar till sig turister och
sommargaster. Huspriserna drivs i hojden. Med nya invanarkategorier och
modern byggnadsteknik haller samhallena pa att forandras. Bebyggelsens
egenart och miljovarde ligger justi den lokala byggnadstraditionen. Darfor ar
det viktigt att férandringarna inte sker efter frammande ménster. D& forsvin-
ner den helhetsverkan och enhetlighet som betyder sa mycket for fiskelage- .
nas karaktar. Men vad ar det egentligen som ar sa typiskt hos husen? Och
hur ska man bygga om eller reparera sitt hus utan att karaktaren gar forlo-
rad?

Den har lilla skriften &r utgiven av lansmuseet i Uddevalla. Den innehaller
dels en liten historisk beskrivning, dels en mangd rad om hur man kan gora
for att fa sitt hus att smalta in i miljdn. Far man bara upp dgonen for de
viktigaste stildragen, behover det inte bli sa svart att renovera pa ett satt som
ar anpassat till omgivningen. Naturligtvis ar plat/plastpanel och perspektiv-
fonster olampliga i aldre bebyggelse, men det kan faktiskt vara lika frdm-
mande att bygga om i gammal stil”. En god anpassning kan ofta astad-
kommas med mycket enkla medel. Det behover inte bli dyrt och innebar inte

. attman far samre bostadsstandard. En del av de atgéarder som behandlas hér
kraver byggnadslov. Information om detta far man genom byggnadsnamn—
den.




HUSTYPLR
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DUBBELRHUS

De timmerstugor som fanns i fiskeldgena
under den forsta tiden var mycket sma. Ta-
ken tacktes av torv eller tang och bars upp

.. av.asarvarfor hustypen kallas ryggasstuga.
- Den inneholl bara ett rum. Roken fran eld-

staden .passerade..genom et hal i taket.
Vaggarna saknade fonster och bradkladsel.

| slutet av 1700-ta|et"bc'5rjade man kia husen .

med brader, mala dem falurdoda och satta in
sma fonster. Pa taken lade man tegel i stal-

“let fér torv. Enkelstugan var den domine-

rande hustypen. Den hade avskiljt kék med

en stor bakugn som delvis stack.ut genom -

yttervaggen. Det fanns ocksa forstuga och
vindsloft. Enkla hus byggdes langt in pa
1900-talet.

Under senare halften av 1800-talet blev hu-

sen hogre med stérre vindsvaning-och kraf--

tigare sockel. Taken gjordes mer utskjutan-

de. Fram till 1930-talet byggde man mest

s.k. dubbelhus. De hade tva rum &ven pa
bredden sa att innervaggarna bildade ett
kors. Planformen var nastan kvadratisk. Om
vinden inreddes fick man ett rum at varje

gavel. Skorstenen sattes mitt i huset sa att -

alla rummen blev uppvarmda.

Forutom enkel- och dubbelhus byggdes
ocksa en storre hustyp med sexdelad plan
och tva skorstenar. Det var det s.k. kaptens-
huset. Fraktfarten gav sa hoga inkomster att
man hade rdd med dessa stora hus.




HUR HUSEN BYGGDES

Sa har kunde ett husbygge vid sekelskiftet
ga till: Den som skulle bygga markte ut plat-
sen dar han ville ha sitt hus, och omingen i

fiskelaget protesterade var det bara att satta -~

I gang att mura grunden.

Husen bestalldes "monteringsfardiga” fran
skogsdgande bonder inne pa Orust. Man
kunde f& dem i enkel eller dubbel bredd.
Matten raknades i alnar. Bénderna hogg till
stockarna och byggde upp den timrade

stommen ute i skogen. Knutarna var slata, -

dvs. utan utskjutande stockandar. Vaggar-
na var fyra till fem tum breda.

Snickaren maérkte varje stock, och huset
monterades ned och transporterades ut
med bat fran t.ex. Stillingson eller Alimag.
Med leveransen foljde mossa for tatning
mellan stockvarven. Nar timmerstommen
sedan sattes upp igen, stlog man i dymlingar
genom stockarna. Vaggarna tatades och
drevades. De kraftiga takasarna lades upp
pa gavlarna och ovanpéa asarna spikades
sparrar. Takteglet kom fran olika platser
bl.a. Norge.

Hyvlat virke for ytterpanel, foderlister m.m.
koptes fran de stora bradgardarna i Gote-
borg, t.ex. Bark & Warburg eller Stromman
& Larsson. Virket transporterades ut till
byggplatsen med skargardsbatarna. Allt
snickeriarbete, mestadels aven fénster och
dorrar, gjordes pa platsen. Snickaren pro-
filhyvlade olika slags lister och sagade ut
ornamenten med lovsag.
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HUSENS PROPORTIONLR

Det ar mycket betydelsefulit ‘att husen far
behalla sina typiska proportioner. Enkel-
och dubbelhusen har karaktaristiska for-

" 'Den enhetliga takvinkeln, 30—35°, ar myck-
‘et viktig att bibehalla. Fonstrens placering
&r ocksd betydelssfull. Forr satte man in
fonstren symmetriskt pa fasaderna. Nya
fonster med andra dimensioner och place-
ring verkar darfér.mycket stérande. '

AE_/

ot Eftersom enkelhusen &r-sa sma, har man
A d@ ofta behovt utvidga*dem. Det skedde tra-
Bt dionelit med en snedtécka; dvs.:taket drogs

ut &ver den nya delen. Snedtiackan &r fortfa-

- rande en lamplig tilibyggnadsmetod {0r den
dldre, lAga typen av enkelstugor. Undvik att
bygga till i vinkel.

Dubbelhusen &r svara att bygga titl pa ett.
traditionsenligt satt. Mindre: utbyggnader
som forstugor och liknande kan man dock
mycket val gora, dock ej med platta tak.
Inreder man vindsvaningen brukar utrym-
met racka till. Takkupor bor helst inte till-
komma, men laggs de i liv med fasadvaggen
(s.k. frontespis) och far samma takform som-
resten av huset smalter de in ganska bra.
Balkonger bdor man undvika, de passar inte
in.

mer, helt_annorlunda &n. dagens typhus.



GRUNDLAGGNING

De aldsta husen har laga grundmurar av
grasten som staplats pa varandra, s.k. kall-
murning. S& smaningom infordes fogbruk
mellan stenarna. Hus som ar byggda kring

sekelskiftet och senare har oftast kallare.

Grundmurarna ar da mycket héga. Ofta be-
star de av skrotsten fran granitbrotten pa
Bohus-Malmén.

Ett timrat hus vilar pa knutarna, darfor bor
man kontrollera att inte grunden &r spruck-
en just dar. Om stenarna ar 16sa under en
langsida gor inte s& mycket. Passa in dem
och mura eventuellt fast dem, men under-
sOk forst om det finns fukt under bjalklaget.
En grund maste vara val ventilerad.

Det ar vanligt att bitar av fogbruket fallit
bort. Reparera med rent kalkbruk eller med
kalkcementbruk med lag cementhalt. Und-
vik cementbruk. Det ar for starkt och hart
och slapper inte genom fukt. Bianda gérna
lite gulbrunt fargstoff i bruket, sa syns ej
lagningarna.

Nyare grunder av cement elier betongblock
har ett frammande utseende med plana ytor
och rata vinklar. De passar battre in i miljon
om man spritputsar (grovputsar) dem. Man
bor liksom vid fogarbeten vélja ett starkt
kalkhaltigt bruk. Moderna plastputser kan
bilda fukttata hinnor och flaga av med stora
problem som f6ljd. Putsens farg bdr vara
neutralt brungra eller vit till falurdda hus. . ..
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REGEL-
STOMME

Gamla trahus &r byggda av kraftiga tim-
merstockar. Stockarna ar bade barande och
iIsolerande. Liggtimmertekniken var ofor-
andrad fran fiskeldgenas barndom in i vart
&rhundrade. En del dldre hus har traditio-
nellt timrade knutar, men nar ytterpanel
blev vanlig.évergick man till s.k. statknut.
Ocksa. de aldsta bodarna ar timrade, men
snart byggdes sjdobodsvaggarna som stolp-
verk.

Pa 1900-talet bérjade man anvanda hyvlat
virke, tretumsplank, til husen. Forst var
planken liggande, senare staende med nag-
ra liggande varv vid bjalklagen. P& 50-ta-
let kom regelstommen, dar man har isole-

ringsmaterial melian de klena, barande reg-
larna.

En timmerstomme tal stora rorelser och
sattningar utan att dess hallbarhet forsam-
ras. | manga av de aldre husen ar vaggar
och bjalklag sneda, men det innebar nastan
aldrig nagon fara. Om huset har sjunkit
mycket i ett horn, kan man lyfta upp det
med domkrafter och mura om grunden.
Man skall daremot inte krava att fa plana
golv och rata vinklar dverallt. Det kraver ett
omfattande och dyrbart arbete, och dess-
utom gar en stor del av husets karaktar for-
lorad.

Vid allvarliga rotskador eller insektsan-
grepp i stockarna kan man hugga bort
det skadade partiet. Det ersatts efter im-
pregnering med friskt, torrt tra. Skador ar
vanligast under fénstren och i syllen.




BRRADKLADSE.L

Bradkladseln p& utsidan av timmerstom-
men ar till {oér att skydda mot drag och fukt.
Dessutom ansags den forr ge husen ett for-
namare utseende. Den dldsta paneltypen. af— oyt 17
lockpanelen. Den finner man numera mest
pa sjbbodarna. Pa bostadshusen &ar sedan =~ .. "Lt
lange locklistpanel vanligast. Locklisternas LOCKPANEL  LOCKLISTPANEL,
form har varierat under olika tider. Kring -

sekelskiftet var spontad panel vanlig, bade = W % F =
liggande och staende pa samma hus. - KDRES : . NYARE,
LOCKLISTER

Bradkladseln® ar nastan alltid i gott skick.
dven om fargen flagnar. Rotangrepp fore-
kommer bara under fonstren och nere vid
sockeln. Dar kan man skarva i nya bitar.
Dropplisten langst ned hindrar fukt fran att
tranga in i grundmuren. Ar den rutten bor
den bytas mot en ny i tryckimpregnerat vir-
ke.

Det ar viktigt att man far samma dimensio- ’

ner pa de nya bradorna och tisterna. Brador. ~ NY BRADA
med stor bredd kan specialbestdlias pa 0CH DROPPLIST
sagverk, och lister kan man fa profithyvlade

pa snickerifabriker. Merkostnaden ar liten.

Behover varmeisoleringen forbattras ar tat-
ning av fonster och dorrar resp. isolering av
bjalklagen effektivast. Skall ocksa vaggar-
na isoleras kan man gora det pa insidan for
att bibehalla husets exterior. Ar utvandig
isolering ofrankomlig kan den gamla pane-
len oftast &teranvandas. Moderna material
som plat, plastspont och trafiberplattor
passar inte in i dldre bebyggelse, &ven om
de péstas efterlikna riktig trapanel.




LISTVER K OCH DEKORATIONER

TAKSPARKE

HORNKONSOL  (ORLOSUND)
(GULLHOLMENY

E—C

FONSTEROVERSTYCKE.
(MOLLS SUND)

TAKGLSIMS
(QULLHOLMEN]

FONSTER KONSOL,
(MOLLOSUNDY

VERANDA (GULLHOLMEN)

Fiskelageshusen pa Orust kannetecknas av
sina rika dekorationer eller “krucifixer’.
Snickargladjen tillkom framst under perio-
den kring sekelskiftet, men redan hundra ar
tidigare hade en del férndma hus portaler i
klassisk stil, rundtandade lister vid takfoten
och lovsagade fonsteromfattningar. Typis-
ka ar dven de ovanligt formade hornkonso-
lerna.

Under andra halften av 1800-talet utgavs
flera tidskrifter om hur man skulle bygga pa
landet. | dem propagerades fér hoga sten-
socklar och utskjutande tak - men ocksa for
|bvsagade och profilhyvlade prydnadslister.
Det fanns manga olika former att vélja mel-
lan, och varje snickare gjorde sina egna
mallar att sdga efter. P& sé vis kom dekora-
tionerna att variera fran plats tilt plats bero-
ende pa vem som byggde husen. Vid se-
kelskiftet kom de rikt utsirade verandorna,
ett slags statussymboler for dem som hade
rad. Tyvarr ansags snickargladjen omodern
langre fram pa 1900-talet och darfor ar det
mesta numera borttaget.

For fiskelagenas helhetsintryck ar det natur-
ligtvis viktigare att husen har traditionella
proportioner, material och farger an att
ornamenten ater kommer pa plats. Men for
den som har tid och lust ar det ett roligt
arbete att saga ut nya dekorationer. Ar man
osaker pa& hur husets ursprungliga orna-
ment s&g ut, bér man kontakta nagon kun-
nig person. Det ar viktigt att de lokala och
tidsmassiga variationerna bibehalls.




FONSTER

Nar fonster borjade inféras pa 1700-talet var

_ T |
de mycket sma med kvadratisk form. Under
1800-talet var det sexdelade f6nstret van- [
ligt. Det hoga korsfonstret kom vid seklets.s- == .-

slut.

Gamla fonster ser garna nerstlitna ut men de

tillverkades av karnvirke och det Iénar sig
oftast att reparera dem. Det racker kanske

att rikta upp bagarna, impregnera traet med-

linolja och kitta om rutorna. Ibland maste
bagens understycke .och nagon av. sproj-
sarna bytas ut. Ar man tvungen att byta hela
fonstren kan man kbdpa standardfénster av

en liknande dimension eller bestilla nya

fran snickerifabrik efter de gamlas matt. To-
talkostnaden ar faktiskt ungefar densamma
om standardfénstren kraver tilipassning vid
insattningen. Korsfdonster finns e i stan-
dard.

Képer man standardfénster, bér man und:’

vika hela perspektivrutor och osymmetriska
typer. Vanliga s.k. tvaluftsfonster ser rikti-
gare ut, och numera kan man fa dem sexde-
lade med sprojsar. Det ar viktigt att rutorna
har samma proportioner som | de gamla
fonstren. Satt inte upp fénsterluckor.

Enkla fonsterbagar ar otillrackliga om huset

ar bebott aret om, men det ar anda inte
nodvandigt att byta ut dem. Losa innanfons-
ter med tatning mot karmen eller en inre
bage som skruvas pa den gamla forbattrar
isoleringen. | bada fallen kan den inre ba-
gen forses med dubbla glas eller isolerru-
tor. - :
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YTTERDORRAR

! 1l De aldsta stugorna hade enkla braddérrar,
\ i som s& smaningom kladdes med bradpanel
el - oftast stdende eller p& diagonalen. Pa
|

\
AN [_ I - 1800-talet_satte man.spegeldérrar-tkattas ™
= AN L1 aven fyliningsdoérrar). i de storre husen.

BRADDORRAR Spegelddrrarna bestar av:ramar med mitt-

stycken och fyliningar. Det var vanligt att de
‘utférdes-som pardorrar.

U

==

Q

Det 19nar sig ofta att spara pa gamla dorrar,
dven om de maste riktas och repareras. iso-
leringenkan forbéttras med ‘ett skikt pa in-
sidan eller en ny innerdérr. Behover dorren
bytas ut bér man vélja en enkeltyp, helt siat ..
eller med staende eller diagonalriktad pa- -
nel. Om det var en vacker spegelddrr kan
man naturligtvis specialbestalia en ny lika-
dan. Undvik exklusiva adeltradorrar med
dekorspik och nygamla smideshandtag!

Glasrutor sattes forr ofta in i spegelddrrar-
nas Overram, men rutor passarinte i brad-
dorrar. Glaspartier vid sidan om dorren ar
ett helt modernt pafund, men daremot har
en del aldre hus rutor Over dorren.

Yttertrappan bor helst vara av tra. Den kan
garna goras av tryckimpregnerat virke men
W bor anda malas for att passa in. Massiva
; stentrappor fdrekommer ocksa pa gamla
hus, men moderna fribarande betongtrap-
1’! por bryter av mot den aldre traditionen.
) Rackena gors helst av tra. Regnskydd over

| doérren fanns inte forr och behdvs knappast
;{ om man har forstuga. Plast- eller platskar-
mar ar frammande.--- ~

11




TAK TACKNING

Enkupigt taktegel borjade inféras under
1700-talet. Tegelpannorna bars upp av lakt
som spikades upp mellan taksparrarna.
~.Omkring sekelskiftet 1900 kom det tvakupi-... .
ga teglet. Vid denna tid férekom ocksa ett
slags flata pannor. P& uthus och verandor
har man lagt tjarpapp eller tegelpannor.
Sjobodarna har alltid haft tegeltak: Dar har
man ofta lagt de gamla pannorna om man
bytt ut dem pa bostadshuset.

Méaste man byta taktackning bor man valja
roda oglaserade tegelpannor, inte andra
material eller farger. De roda tegeltaken ar
karaktaristiska for fiskelagena och enstaka
svarta eller bruna tak bryter skarpt mot de
andra. |

Aldre pannor 4r nagot ojamna och haller
inte alltid helt tatt i skarvarna. Med ett riktigt
underiag av spontad panel med takpapp
och lakt kan de &nda ateranvandas utan na-
gra problem. Endast frostspruckna eller
skeva pannor behover bytas ut. Sprid de
nya pannorna jamnt over taket.

Bade en- och tvékupigt taktegel gar att ké-
pa hos byggmaterialhandeln. Men kontrol-
lera att matten stAmmer med de gamia pan-
norna. Om inte s& kanske ndgon granne har
6verblivna pannor som passar. Det gar
ocksa att byta till nytt taktege! bara pa ena
sidan av taket.

12
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SKORSTENAR

Skorstenen infordes tillsammans med bak-
ugnen i 1700-talets enkelstuga. Skorste-
narna murades av rott tegel. Den traditionel-

med en ansvalining vid taket, som leder

_regnvatten fran skorstenen ut pa tegelpan-

norna. Skorstenskransen bestar av fyra te-

- gelskift. 1 det tredje uppifran 'Iigger tegel-

stenarna diagonalt s& att konturen blir
taggig. - -

- 1. en gammal- skorsten faller bruket iatt ut

och darfor bor den underhallas regelbun-
det. Maste den muras om, bor det goras i

la_typen.under.1800-talet-&r-ganska“smal

rott tegel med den: traditionella - formen.

Forsdk att fa skorsténen s& smal som moj-
ligt.

PLATDETALJER

R o

GAMMAL ENKEL

STUGA

UTAN HAMGRANNOR

TRA
VINDSKIVOR

Plat 4r ett ganska nytt byggnadsmaterial,
f&rr anvandes det inte alls i fiskelagena.
Mellan skorstenen och takteglet hade man
t.ex. bruk. Vindskivor, fonsterbrador och
dropplister var av tra. Hangrannor och stup-
ror hade man knappast, méjligen en urhol-
kad tradstam ovanfér dorren.

Forsok darfor att anvanda plat sa sparsamt
som mojligt. Hangréannor kan man ibland
klara sig utan om man inte behover samia
vatten. Dar platen verkligen behovs (t.ex.
vid skorstenen) bor den malas rod, inte
svart. Obehandlad aluminiumplat ar, efter-

- som-den blanker,-stérande. - . -
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MALNING

De ursprungliga stugorna var omalade eller
strukna med silltran. P4 1700-talet borjade
husen malas faluroda, och forst hundra ar

senare kom den vita oljefargen. Sjobodarna. -

stroks med falurdtt eller brand ockra.

De réda husen och bodarna bor aven i fcjrt—'

sattningen strykas med falurott. Det ar den
billigaste ytbehandlingen och ommalning
behover inte ske s& ofta. Men se till att fa
den akta slamfargen utan plast- eller olje-

tillsatser. Sadana tillsatser medfor risk for.

flagning och omojliggér ommaélning med
riktig rodfarg.

Ovriga hus matas lampligen med linoljetfar-
ger eller fet olje-alkydfarg. Ren alkydfarg
bor undvikas eftersom den fordrar ett per-
fekt underarbete. Man bor halla sig till vitt,
eventuellt med en mycket svag brytning i
gratt, gult eller pastellgront. De starka kulo-

rer som blivit vanliga pa senare ar tex. .
herrgardsgult, forstor fiskelagenas helhets-

verkan.

Fonster och ddrrar med omfattningar bor
malas i de traditionella ljusgra, grona, ock-
ragula och engelskt roda (brunroda) far-
gerna. P& falurdda hus behover bara fonst-
ren och omfattningarna vara vita, inte
knutarna. Sjobodsdorrar kan vara svarta,
men inte t.ex. vindskivor och fonsterbeslag.
Klarlack eller lasyrfarg passar inte nagon-
stans i fiskelagesbebyggelsen, varken péa
fonster och dorrar eller trappracken och
utemobler. Observera att aven tryckim-
pregnerat virke bor malas med tackfarg.
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MARKEN MELLAN HUSEN

Det ar av stor betydelse for fiskelagenas ka-
raktar att man kan rora sig fritt mellan hu-
sen. Betrakta all mark som alimanning och

lat dig.inte storas.av.folk som passerar-utan-
f6r husknuten. De enda inhagnader som fo-
- rekommer. ar laga spjalstaket av trd runt
tradgardstippor etc. Murar och tradstaket
hor inte hemma i fiskelagena. '

Smé grasmattor, gronsaksland eller bloms-
terrabatter kan garna anlaggas dar terrang-

en tillater, men stenpartier eller alltfor
konstfulla blomsterarrangemang passar ba-
ra i villatradgardar. Man bdr. absolut inte -
spranga, fylla ut med jord eller bygga upp
stodmurar for att fa storre tradgéard. Sadana
ingrepp ar hansynslosa mot miljon och kan
inte aterstallas.

Berghallarna bor man lamna som de ar. Den
naturliga vegetationen i skrevorna ar alltid
den vackraste. Ar man radd for att halka,
kan man gjuta sma fotsteg av cement dar
bergets form passar. Men undvik att jamna
ut stdrre markytor med asfalt eller cement.
Tradgardsplattor av betongsten passar hel-
ler inte in. ' = ey

Uteplatser med tradgardsmaébler har ingen
tradition. De bor darfor utformas sa an-
spraklést som mojligt och helst forlaggas
till husets baksida. Fargglada breviador,
lyktor av smidesjarn, sofur och storkar m.fl.
villatradgardsprydnader bor undvikas efter-
som -de-har-enframmande karaktar...-
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Bebyggeisen i fiskelagena pa Orusts vidstsida har e’nralldeles speciell
karaktar. Denna broschyr innehaller rad om hur husen kan underhatlas,
rustas upp eller byggas om utan att den unika miljon gar forlorad. Har ar
de viktigaste punkterna:

e Studera liknande, oférandrade hus noga.

e Bibehall husens proportioner. Takvinkeln bor vara 30—35 grader.

e GOr inte stdrre ingrepp an vad som vérk!igen behovs. Byt ut sa fa
byggnadsdelar som mojligt.

o Tillaggsisolera pa insidan.

e Anvand tra sa langt det gar — till ytterpanel, fonster, dorrar, trappor
m. m. ' -

e Andra inte pa den traditioneila, symmetriska fonsterindelningen.
e Taket boOr vara tackt med roda tegelpannor.
o Mala huset med mycket ljus oljefarg eller falu rodfarg.

o Lat marken mellan husen behalla sin ursprungliga karaktar.
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